
САНИРАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕНОВИРАНЕ НА МОСТИК 

“СТАРИЯ ПРИСТАН”, ГР. ПОМОРИЕ



Не е установено до момента, кога точно е
построен мостикът с пристан в гр. Помoрие. Има
някои данни, че той е използван преди години
освен за каботажното плаване и за износ на
Поморийска сол, като върху него е имало и железен
път.

Във всеки случай обаче мостикът е свързан,
освен стопански, и емоционално с живота,
историята и спомените на поморийци, и като такъв
основателно Община Поморие полага усилия да му
даде нов живот.



СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сегашното състояние на мостика е
предаварийно като има участъци с 80 до 100 %
корозия.

През годините той е бил допълнително
преподпиран с релси , изпълнявани са нови
бетонови настилки.

Запазените от корозията вбетонирани релси в
горното строене на мостика са основното
конструктивно основание да се изготви проект за
неговото саниране, а не разрушаване.



ПЛАН

Проектът по част архитектура обхваща овладяване контура на мостика във връзка с
конструктивните конзолни издавания за новите колони. Чрез обединяване на тези елементи
се въвежда определен ритъм и пропорциониране на контура, което е важно и много видимо,
защото парапетът следва същия контур.

Същото това членение е потвърдено и с настилката, като са използвани бели
бетонни плочи, за украйчване и обиране на конзолните излизания и оформяне на чисти
правоъгълници, които са застлани с декинг, което пък кореспондира с дървените стъпала,
дървената конструкция на кея и дървената ръкохватка на парапета. Металните части на
парапета са защитени от корозия, чрез поцинковане.

Вертикалните стойки заедно с паното са решени като отделен елемент, който се
захваща странично по борда на болтова връзка, за да няма незащитени заварки на обекта.
Осветителните тела са разработени като част от парапета.



НАСТИЛКИ



ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗГЛЕДИ











КОФРАЖЕН ПЛАН НА МОСТИКА



В проекта е предвидено да се запази съществуващата стоманобетонна плоча и изцяло да
се подмени долното строене на мостика .

Основните моменти в предложеното решение и технологичната им
последователност са:

-саниране на долните повърхности на пътната плоча с изчукване и бластиране;

-кофриране, армиране и бетониране на две мощни ст.б. бордови греди от двете страни на
мостика по цялата му дължина, започвайки от брега към морето, с максимално използване на
съществуващите напречни релсови връзки и изпълняване на нови напречни греди;

-последователно, започвайки от брега, набиване на релсови пилоти през 350 см по дължината
на мостика, с вибрационно (или друго) набивно устройство, окачено на стрелата на автокран,
движещ се напред по вече усилената и замонолитена с предходните пилоти част от връхната
конструкция на мостика;

-за реализацията на коравия възел между пилотите и новите бордови греди е разработен
специален детайл. Преместването на автокрана на следващата работна позиция се извършва
след като бетонът е набрал достатъчна якост;

- отстраняване на старото долно строене на мостика с подводно рязане.



НАПРЕЧНИ РАЗРЕЗИ НА МОСТИКА



ПЛАН НА ЗАБИВНИТЕ ПИЛОТИ ОТ 
РЕЛСИ



КОНСТРУКЦИЯ НА ПРИСТАНА



РАЗРЕЗ НА ПРИСТАНА



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Строителство на мостика ще продължи приблизително една година, след което
жителите и гостите на град Поморие ще могат да се насладят на разходката по обновения
мостик.


